题目部分，(卷面共有42题,113.0分,各大题标有题量和总分)

一、填空题(12小题,共14.0分)

1．(1分)当钢筋混凝土纯扭构件的受扭箍筋和受扭纵筋都配置过多时，构件的受扭破坏是由于裂缝间的混凝土被压碎而引起的，破坏时箍筋和纵筋应力均未达到屈服强度，破坏具有脆性性质。这种破坏称为（        ）破坏。
2．(1分)有明显流幅的热轧钢筋，有两个强度指标，一个是屈服强度，另一个是（        ）。
3．(2分)钢筋与混凝土之间的粘结力包含三部分因素，即：混凝土中水泥凝胶体与钢筋表面的化学胶着力、钢筋与混凝土接触面间的摩擦力以及（        ）。
4．(1分)结构的可靠度是指结构在规定的时间内，规定的条件下，完成预定功能的（        ）。
5．(1分)轴心受压构件承载力设计表达式为
[image: image1.wmf]0
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，其中
[image: image2.wmf]j

表示长柱较相同条件下短柱承载力的降低程度，称其为（        ）。
6．(1分)配有螺旋钢箍的钢筋混凝土柱，由于能有效约束核心混凝土的横向变形，因而可提高混凝土的（        ），并增大其变形能力。
7．(1分)比较适筋梁和超筋梁的破坏形态可以发现，两者的区别主要在于适筋梁的破坏始于（        ）而超筋梁的破坏则始于受压区混凝土的压碎。
8．(1分) 双筋矩形截面梁计算时，必须满足公式
[image: image3.wmf]2
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。当不满足此式时，则表明受压钢筋的位置离中和轴太近，以致在双筋粱发生破坏时，其应力达不到（        ）。
9．(2分)钢筋混凝土偏心受压构件，当纵向压力N的（        ）较大，而受托钢筋
[image: image4.wmf]s

A

，配置不过多时会出现拉压破坏(大偏心受压破坏)。
10．(1分)混凝土构件裂缝开展宽度及变形验算属于正常使用极限状态的设计要求，验算时荷载采用标准值、准永久值，材料强度采用（        ）。
11．(1分)影响受弯构件斜截面受剪承载力的主要因素为：剪跨比
[image: image5.wmf]l

、箍筋的配箍率和箍筋强度
[image: image6.wmf]yv

f

、（        ）以及纵筋配筋率。
12．(1分)提高钢筋混凝土受弯构件抗弯刚度的最有效措施是（        ）。
二、单项选择题(12小题,共36.0分)

1．(3分)减少钢筋混凝士受弯构件的裂缝宽度，首先应考虑的措施是
    A、提高混凝土的强度等级；    B、增加钢筋面积；
    C、增加截面尺寸；            D、采用细直径的钢筋。
2．(3分)后张法预应力混凝土构件的全部预应力损失为
    A、
[image: image7.wmf]1112141516
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；    B、
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    C、
[image: image9.wmf]11131415
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           D、
[image: image10.wmf]1112131415
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3．(3分)下列哪一项说法不正确?

    A、消除应力钢丝和热处理钢筋可以用作预应力钢筋；
    B、《混凝土结构设计规范》提倡用钢绞线作为钢筋混凝土结构的主导钢筋；
    C、HPB、235级钢筋不宜用作预应力钢筋；
    D、《混凝土结构设计规范》提倡用HRB、400级钢筋作为钢筋混凝土结构的主导钢筋。
4．(3分)混凝土各种强度标准值之间的关系为
    A、
[image: image11.wmf],
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        B、
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    C、
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5．(3分)荷载代表值有荷载的标准值、组合值、频遇值和准永久值，其中(    )为荷载的基本代表值。
    A、组合值：    B、准永久值：    C、频遇值；    D、标准值。
6．(3分)设计基准期是确定可变作用及与时间有关的材料性能等取值而选用的时间参数；设计使用年限表示结构
    A、实际使用的年限；     B、实际寿命；
    C、耐久年限；           D、在规定的条件下所应达到的使用年限。
7．(3分)《混凝土结构设计规范》规定：按螺旋箍筋柱计算的承载力不得超过普通柱的15倍，这是为了
    A、在正常使用阶段外层混凝土不致脱落；    B、不发生脆性破坏；
    C、限制截面尺寸；                        D、保证构件的延性。
8．(3分)对钢筋混凝土单筋T形截面梁进行正截面承载力计算时，当满足条件(    )时，可判为第二类T形截面。
    A、
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 ；    B、
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；
    C、
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9．(3分)钢筋混凝土适筋粱正截面承载力基本计算公式，是根据(    )阶段的截面应力图形建立的。
    A、Ⅱ；    B、Ⅲ    C、
[image: image19.wmf]a
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    D、
[image: image20.wmf]a
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10．(3分)一小偏心受压柱，可能承受以下四组内力设计值，试确定按哪一组内力计算所得配筋量最大
    A、
[image: image21.wmf]2050,525
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；      B、
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    C、
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；     D、
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11．(3分) 在梁的斜截面受剪承载力计算时，必须对梁的截面尺寸加以限制，其目的是为了防止梁发生
    A、斜拉破坏；    B、斜压破坏；    C、剪压破坏；    D、斜截面弯曲破坏。
12．(3分)在设计钢筋混凝土受扭构件时，按照《混凝土结构设计规范》的要求，其受扭纵筋与受扭箍筋的配筋强度比
[image: image25.wmf]x

应
    A、<0.5；    B、>2.0；    C、在0.6～1.7之间；    D、不受限制。
三、判断题(12小题,共12.0分)

1．(1分)钢筋混凝土梁在受压区配置钢筋，将增大长期荷载作用下的挠度。    (    )
2．(1分)钢筋受力后，长度保持不变，其应变随时间增长而降低的现象称为松弛。    (     )
3．(1分)混凝土强度等级按立方体抗压强度设计值确定。    (     )
4．(1分)结构或结构构件丧失稳定(如压屈等)为达到正常使用极限状态。    (     )
5．(1分) 轴心受拉构件破坏时裂缝贯通整个构件截面，裂缝截面的纵向拉力全部由纵向钢筋承担。    (    )
6．(1分)钢筋混凝土柱中箍筋能与纵筋形成骨架，固定纵筋的位置，并可为纵筋提供侧向支撑，防止纵筋受力后外凸。    (    )
7．(1分)双筋矩形截面梁正截面承载力设计中，当受压钢筋面积
[image: image26.wmf]s

A

¢

已给定，计算中出现
[image: image27.wmf]b
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时，则说明原来给定的受压钢筋面积太多，此时，应按
[image: image28.wmf]s
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未知的情况，重新进行计算。(    )
8．(1分)混凝土非均匀受压时，用等效矩形应力图形代替实际的曲线应力图形的等效原则是：混凝土压应力的合力大小相等、应力的作用位置不变。    (    )
9．(1分)大偏心受压构件，当弯矩设计值M一定时，轴向力设计值N越大，配筋量越多。（    ）
10．(1分)集中荷载作用下(包括作用有多种荷载，其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力值的75％以上的情况)的钢筋混凝土独立梁斜截面受剪承载力计算公式与一般荷载作用下梁的斜截面受剪承载力计算公式不同。    (    )
11．(1分)从对受弯构件裂缝出现过程的分析可以看出，裂缝的分布与粘结应力传递长度l有很大关系。传递长度短，则裂缝分布密一些；反之，则稀一些.
12．(1分)设计钢筋混凝土弯剪扭构件时，接受扭承载力计算所需的受扭纵筋应沿截面周边对称布置；按受弯承载力计算所需的受弯纵筋应布置在相对于受弯而言的受拉区或受拉区或受拉区核受压区，受弯纵筋不能兼做受扭钢筋，受扭纵筋不能兼做受弯钢筋    (   )
四、问答题(4小题,共33.0分)

1．(9分)试述受弯构件正截面三种破坏形态的发生条件及破坏特点。
2．(8分)简述矩形截面大、小偏心受拉构件正截面破坏发生的条件及破坏特征。
3．(6分)采用预应力混凝土构件时，对预应力钢筋和混凝土有什么要求？为什么？ 
4．(10分)画出单调短期加载下混凝土受压时的应力应变曲线(如下图所示)，并说明该曲线的特点及 
[image: image29.wmf]0
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、
[image: image30.wmf]cu
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的含义。
 [image: image31.jpg]



五、计算题(2小题,共18.0分)

1．(10分)一钢筋混凝土偏心受压柱，计算长度
[image: image32.wmf]0
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，截面尺寸B、=300mm，h=400mm，混凝土强度等级为C、25，纵筋采用HRB、400级钢筋．截面承受的轴向压力设计值N=320kN，弯矩设计值M=160kN·m。 
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。求钢筋的截面面积
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。不要求进行垂直于弯矩作用平面的受压承载力验算。
  注：①
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    ⑥截面一侧最小配筋率
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，截面总配筋率应瞒足
[image: image42.wmf]0.005
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2．(8分)一矩形截面筒支粱，净跨
[image: image43.wmf]5.8
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，承受均布荷载。梁截面尺寸B、=250mm，h=600mm，取
[image: image44.wmf]0
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。混凝土强度等级为C、25．箍筋采用HPB、235级钢筋。沿梁全长配置双肢
[image: image45.wmf]8@150
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箍筋。
    要求：(1)计算该梁的斜截面受剪承载力
[image: image46.wmf]u
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并验算适用条件；
          (2)计算该梁能负担的均布荷载设计值q(包括梁自重)。
注 ①
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        ③当
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====================答案====================

答案部分，(卷面共有42题,113.0分,各大题标有题量和总分)

一、填空题(12小题,共14.0分)

1．(1分)[答案]

完全超筋受扭
2．(1分)[答案]

极限强度
3．(2分)[答案]

钢筋表面粗糙不平的机械咬合力
4．(1分)[答案]

概率
5．(1分)[答案]

稳定系数
6．(1分)[答案]

抗压强度
7．(1分)[答案]

受拉钢筋的屈服
8．(1分)[答案]

抗压强度设计值
9．(2分)[答案]

相对偏心距
[image: image53.wmf]00
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10．(1分)[答案]

标准值
11．(1分)[答案]

混凝土的强度
12．(1分)[答案]

增加截面高度
二、单项选择题(12小题,共36.0分)

1．(3分)[答案]

A
2．(3分)[答案]

A
3．(3分)[答案]

B
4．(3分)[答案]

D
5．(3分)[答案]

D
6．(3分)[答案]

D
7．(3分)[答案]

A
8．(3分)[答案]

B
9．(3分)[答案]

C
10．(3分)[答案]

C
11．(3分)[答案]

B
12．(3分)[答案]

C
三、判断题(12小题,共12.0分)

1．(1分)[答案]

错
2．(1分)[答案]

错
3．(1分)[答案]

错
4．(1分)[答案]

错
5．(1分)[答案]

对
6．(1分)[答案]

对
7．(1分)[答案]

错
8．(1分)[答案]

错
9．(1分)[答案]

错
10．(1分)[答案]

对
11．(1分)[答案]

对
12．(1分)[答案]

对
四、问答题(4小题,共33.0分)

1．(9分)[答案]

(1)适筋破坏。
  当纵向受拉钢筋配筋率
[image: image54.wmf]r

适当时，发生适筋破坏。
  破坏特征：受拉钢筋首先达到屈服强度，而后混凝土压碎。破坏前有明显的预兆，为“塑性破坏”。
    (2)超筋破坏。
  当纵向受拉钢筋配筋率
[image: image55.wmf]r

很大时，发生超筋破坏。
  破坏特征：破坏始于受压区混凝土边缘达到极限压应变
[image: image56.wmf]con

e

，钢筋达不到屈服强度，宽度较小，无明显预兆。
    (3)少筋破坏。
    当纵向受拉钢筋配筋率
[image: image57.wmf]r

很小时，发生少筋破坏。
    混凝土一旦开裂，钢筋应力
[image: image58.wmf]s

s

迅速增长并可能超过其屈服强度而进入强化段，即使钢筋不被拉断，也因变形过大或裂缝过宽而达到丧失承载能力的极限状态。破坏突然，无
明显预兆。
2．(8分)[答案]

(1)小偏拉。
     当N作用于
[image: image59.wmf]s
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合力点及
[image: image60.wmf]s
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合力点以内时发生小偏心受拉破坏。
     混凝土开裂后．拉力全部由钢筋承受。
     非对称配筋时，只有当纵向拉力作用于钢筋截面面积的“塑性中心”时，两侧钢筋才会同时达到屈服强度，否则，N近侧钢筋可屈服，而远侧钢筋不屈服。
    对称配筋时，只有一侧钢筋
[image: image61.wmf]s

A

屈服，另一侧钢筋
[image: image62.wmf]s
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¢

不屈服。
    (2)大偏拉。
    当N作用于
[image: image63.wmf]s

A

合力氧及
[image: image64.wmf]s
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合力点以外时发生大偏心受拉破坏。
    混凝土开裂后，截面不会裂通，离纵向力较远一侧保留有受压区。
当
[image: image65.wmf]s

A

适当时，
[image: image66.wmf]s

A

先屈服，然后
[image: image67.wmf]s
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屈服，混凝土受压边缘达到
[image: image68.wmf]cu
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而破坏。
    当
[image: image69.wmf]s
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过多时，
[image: image70.wmf]s

A

不屈服，受压区混凝土先被压坏，这时，
[image: image71.wmf]s
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能够达到屈服强度脆性破坏，应避免。
3．(6分)[答案]

(1)钢筋：预应力钢筋宜采用预应力钢绞线、消除应力钢丝及热处理钢筋。
    1)强度高：有效提高构件的抗裂能力。
    2)良好的可焊性：与锚其焊接良好。
    3)与混凝土有足够的粘结力：对依靠粘结传递预应力的先张法构件非常重要。
    (2)混凝土：应采用高强度等级的混凝土。
    1)能够承受的预压应力高；
    2)与高强钢筋相配台，可以获得较经济的构件截面尺寸；
    3)与钢筋的粘结力高，对依靠粘结传递预应力的先张法构件非常重要。
4．(10分)[答案]

oA、段
  当荷载较小时，应力应变关系接近于直线，混凝土的变形主要取决于骨料和水泥石的弹性变形。
A、B、段：
    随着荷载的增加，混凝土表现出越来越明显的塑性，应力一应变关系偏离直线，应变
的增长速度比应力增长快。混凝土内部微裂缝虽有所发展，但处于稳定状态。
B、C、段：
    随着荷载进一步增加，应变增长速度进一步加快，混凝土内部微裂缝进入非稳定发展
阶段，C、点为混凝土极限强度。
C、d段：
    C、点以后，试件的承载能力随应变增长逐渐减小，当应变约增加到0.004～0.006时，应力F降减缓，最后趋于稳定。
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e

峰值应变。
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e

极限压应变，指混凝土试件可能达到的最大应变值，包括弹性应变和塑性应变。
五、计算题(2小题,共18.0分)

1．(10分)[答案]

解：
    (1)判别偏压类型。
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，故按大偏压计算。
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    (2)计算
[image: image79.wmf]s

A

¢

和
[image: image80.wmf]s

A

并验算最小配筋率。
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满足要求。
2．(8分)[答案]

解：

（1）验算最小配筋率。
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满足要求

（2） 计算斜截面受剪承载力。
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（3）验算最小截面尺寸条件
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满足要求。

（4）计算该梁能够承受的均布荷载设计值。

由
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